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AGP KERNBOHRMASCHINE DME51D 

Leichte, speziell für die Elektroinstallation konzipierte, Diamant- 
Trocken-Kernbohrmaschine mit zuschaltbarer Softschlagfunktion 
zum Erstellen von Bohrungen z. B. Schalter- und Abzweigdosen 
(empfohlen für Bohrungen von Ø 40 - 102 mm), in mittelharten und 
harten Materialien.       
Die optimale Maschine für den Elektroinstallateur.

	z Mechanische Rutschkupplung
	z Zuschaltbare Softschlagfunktion
	z Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Integrierte Libelle als Nivellierhilfe beim horizontalen Bohren
	z Geringes Gewicht

KERNBOHRTECHNIK  

1 800 W

AGP KERNBOHRMASCHINE DD160

Kraftvolle-2-Gang Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine mit zuschalt-
barer Softschlagfunktion zum Trockenbohren von Stahlbeton 
(empfohlen für Bohrungen von Ø 45 - 162 mm) und mittelharten 
Baustoffen z. B. Mauerwerk / mittelharter Kalksandstein etc.  
(empfohlen für Bohrungen von Ø 92 - 262 mm).   
Hervorragend geeignet für Überkopfbohrungen und ideal für Anwen-
dungen, bei denen aus bauseitigen Gegebenheiten eine Nassbohrung 
nicht möglich ist.

	z Umschaltbare Soft-Schlagtechnik für optimiertes Trockenbohren
	z Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Der Soft-Grip-Seitengriff befindet sich in einer Linie mit der 

Spindelmittellinie und ermöglicht so beste Kontrolle
	z Adapterhülse für die Staubabsaugung

2 200 W

AGP KERNBOHRMASCHINE DM62

Hochleistungs-2-Gang Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine 
mit zuschaltbarer Softschlagfunktion zum Trockenbohren von 
Stahlbeton (empfohlen für Bohrungen von Ø 45 - 162 mm) und 
mittelharten Baustoffen z. B. Mauerwerk / mittelharter Kalk-
sandstein etc. (empfohlen für Bohrungen von Ø 92 - 262 mm).
Perfekt für Anwendungen, bei denen aus bauseitigen Gegeben-
heiten eine Nassbohrung nicht möglich ist.   
Die ideale Maschine für den Innenausbau (SHK / Kaminbau etc.)

	z Mechanische Rutschkupplung
	z Zuschaltbare Softschlagfunktion
	z Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
	z 2 integrierte Libellen als Nivellierhilfe beim horizontalen  

und vertikalen Bohren
	z Adapterhülse für die Staubabsaugung

2 000 W
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AGP KERNBOHRTECHNIK

AGP DME51D 1 800 W

ART.-NR. EAN WGR

5990091 4250266671667   5 

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser Ø 102 mm

Bohrkronenanschluss
Spindelgewinde

M18 x 2,5 

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz

Leistung 1 800 Watt

Gewicht (netto) 4,7 kg

Getriebe 1-Gang 

max. Lastdrehzahl 2 160 min-1 

Softschlagfrequenz 56 000 bpm

Spannhals 60 mm

Kabellänge 3 m

Maße 450 x 90 x 210 mm

LIEFERUMFANG:
 • DME51D Kernbohrmaschine inkl. Handgriff
 • Transportkoffer
 • Adapterset M16 inkl. Zentrierbohrer
 • Einmaulschlüssel (SW24)

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:
 • Dia-Dosenbohrer (Seite 62/63)
 • Staubabsaugung & Zubehör (Seite 64/65)

AGP DD160 2 200 W

ART.-NR. EAN WGR

5990105 5404021701642 5

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser Stahlbeton Ø 162 mm

max. Bohrdurchmesser Mauerwerk Ø 262 mm

Bohrkronenanschluss
Spindelgewinde

1 1/4" UNC außen 
1/2" BSP innen

Spannung 240 V, 50 - 60 Hz

Leistung 2 200 Watt

Gewicht (netto) 6,0 kg

Getriebe 2-Gang-Ölbad-Getriebe

max. Lastdrehzahl 1. / 2. Gang 1 080 min-1 / 2 160 min-1  

Softschlagfrequenz 1. / 2. Gang 15 000 bpm / 30 000 bpm

Spannhals 60 mm

Kabellänge 3 m

Maße 550 x 130 x 160 mm

LIEFERUMFANG:
 • AGP DD160
 • Transportkoffer
 • Einmaulschlüssel (SW32)

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:
 • Dia-Kernbohrkrone Matrix TRP-S Trocken (Seite 71)
 • Dia-Kernbohrkrone Profi Trocken (Seite 70)  
 • Anbohrhilfe (Seite 72)
 • Kernbohrständer AS 200 (Seite 82/83)

AGP DM62 2 000 W

ART.-NR. EAN WGR

5990110 5404021701109   5 

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser Stahl-
beton (ständergeführt empfohlen)

bis Ø 162 mm

Bohrbereich trocken 
mittelharte Baustoffe

bis Ø 262 mm

Bohrkronenanschluss
Spindelgewinde

1 1/4" UNC außen 
1/2" BSP innen

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz

Leistung 2 000 Watt

Gewicht (netto) 6,2 kg

Getriebe 2-Gang 

max. Lastdrehzahl 1. / 2. Gang 750 min-1 / 1 140 min-1

Softschlagfrequenz 1. / 2. Gang 20 000 bpm / 30 400 bpm

Spannhals 60 mm

Kabellänge 3 m

Maße 430 x 122 x 190 mm

LIEFERUMFANG:
 • DM62 Kernbohrmaschine inkl. Handgriff
 • Transportkoffer
 • Einmaulschlüssel (SW32)

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:
 • Dia-Kernbohrkrone Matrix TRP-S Trocken (Seite 71)
 • Dia-Kernbohrkrone Profi Trocken (Seite 70)  
 • Anbohrhilfe (Seite 72)
 • Kernbohrständer AS 200 (Seite 82/83)
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AGP KERNBOHRMASCHINE DMC6P 

Robuste und zuverlässige 3-Gang Diamant-Kernbohrmaschine zum 
Trocken- und Nassbohren. Nassbohren in Stahlbeton (empfohlen 
für Bohrungen von Ø 24 - 162 mm) und Trockenbohren in mittel-
harten Untergründen z. B. Mauerwerk / mittelharter Kalksand-
stein etc. (empfohlen für Bohrungen von Ø 32 - 182 mm), ohne 
aufwändiges Wechseln von Zubehör oder Vorsatzeinrichtungen. 
Die universelle Maschine für alle Gewerke.

	z Mechanische Rutschkupplung
	z Einfacher Wechsel zwischen Trocken- und Nassbohren  

durch Austausch des Adapterkopfes 
	z Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
	z 2 integrierte Libellen als Nivellierhilfe beim horizontalen  

und vertikalen Bohreninkl. Adapterkopf (Geka-Kupplung) 
mit Gardena Anschluss für die 
Wasserzufuhr beim Nassbohren 
und Staubabsaugadapter für den 
Trockeneinsatz

2 000 W

KERNBOHRTECHNIK  

AGP KERNBOHRMASCHINE DMC160

Allround-3-Gang Diamant-Kernbohrmaschine mit Spatengriff zum 
Trocken- und Nassbohren. Nassbohren in Stahlbeton (empfohlen 
für Bohrungen von Ø 24 - 162 mm) und Trockenbohren in mittel-
harten Untergründen z. B. Mauerwerk / mittelharter Kalksandstein 
etc. (empfohlen für Bohrungen von Ø 32 - 202 mm), ohne auf- 
wändiges Wechseln von Zubehör oder Vorsatzeinrichtungen.

	z Mechanische Rutschkupplung
	z Einfacher Wechsel zwischen Trocken- und Nassbohren durch 

Austausch des Adapterkopfes
	z Gut sichtbare LED-Anzeige zur Optimierung der Bohreffizienz  

mit Überlast- und Überhitzungswarnung
	z Seitlicher Handgriff in einer Linie mit der Spindelmitte für  

beste Kontrolle

2 200 W

inkl. Adapterkopf (Geka-Kupplung) 
und vertikalen Bohren mit Gardena 
Anschluss für die Wasserzufuhr 
beim Nassbohren und Staubab-
saugadapter für den Trockeneinsatz
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LIEFERUMFANG:

 • DMC6P Kernbohrmaschine inkl. Handgriff
 • Transportkoffer
 • Wasseranschluss (Gardena)
 • Staubsaugeranschluss (1½")
 • Einmaulschlüssel (SW32)

AGP DMC6P 2 000 W

ART.-NR. EAN WGR

5990160 5404021701086 5 

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser trocken Ø 182 mm

max. Bohrdurchmesser nass, 
ständergeführt

Ø 162 mm

max. Bohrdurchmesser nass, 
handgeführt

Ø 82 mm

Bohrkronenanschluss
Spindelgewinde

1 1/4" UNC außen
1/2" BSP innen

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

Leistung 2 000 Watt

Gewicht (netto) 6,4 kg

Getriebe 3-Gang 

max. Lastdrehzahlen 1. / 2. / 3. Gang 560 / 910 / 2 560 min-1

Spannhals 60 mm

Kabellänge 3 m

Maße 437 x 115 x 289 mm

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-Kernbohrkrone Universal Turbo (Seite 67)
 • Dia-Kernbohrkrone Profi Trocken (Seite 70) 
 • Anbohrhilfe (Seite 72)
 • Kernbohrständer AS 200 (Seite 82/83)
 • Druckwasserbehälter (Seite 85)

AGP KERNBOHRTECHNIK

AGP DMC160 2 200 W

ART.-NR. EAN WGR

5990163 5404021701390   5 

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser trocken Ø 202 mm

max. Bohrdurchmesser nass, 
ständergeführt Ø 162 mm

max. Bohrdurchmesser nass, 
handgeführt Ø 82 mm

Bohrkronenanschluss
Spindelgewinde

1 1/4" UNC außen 
1/2" BSP innen

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

Leistung 2 200 Watt

Gewicht (netto) 5,8 kg

Getriebe 3-Gang 

max. Lastdrehzahl 1./ 2./ 3. Gang 650 / 1 040 / 2 890 min-1

Spannhals 60 mm

Kabellänge 3 m

Maße 528 x 106 x 145 mm

LIEFERUMFANG:

 • DMC160 Nass- und Trockenbohrmotor inkl. Handgriff
 • Transportkoffer
 • Wasseranschluss (Gardena)
 • Staubsaugeranschluss (1½")
 • Einmaulschlüssel (SW32)

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-Kernbohrkrone Universal Turbo (Seite 67)
 • Dia-Kernbohrkrone Profi Trocken (Seite 70) 
 • Anbohrhilfe (Seite 72)
 • Kernbohrständer AS 200 (Seite 82/83)
 • Druckwasserbehälter (Seite 85)
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AGP KERNBOHRMASCHINE DM8P

Extrem starke 3-Gang Hochleistungs-Kernbohrmaschine zum Nassboh-
ren von Stahlbeton (empfohlen für Bohrungen von Ø 14 - 202 mm) und 
Trockenbohren (separate Staubabsaugung erforderlich) in mittelharten 
Untergründen z. B. Mauerwerk / mittelharter Kalksandstein etc. (empfoh-
len für Bohrungen von Ø 25 - 250 mm). Die perfekte Maschine für den 
Betonbohr- und Sägebetrieb für den täglichen Einsatz.

	z Mechanische Rutschkupplung
	z Flexibler Wasseranschluss
	z Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Integrierte Libelle als Nivellierhilfe beim vertikalen Bohren

KERNBOHRTECHNIK  

AGP KERNBOHRMASCHINE DM2

Kompakte und leichte Nass-Kernbohrmaschine mit hoher Drehzahl 
speziell zum Erstellen von kleinen Bohrungen in Stahlbeton (empfohlen 
für Bohrungen von Ø 10 - max. 50 mm). Die Maschine ist ideal für 
Anwendungen, bei denen maßgenaue Bohrungen benötigt werden 
(z. B. in der Befestigungstechnik).      
In der Praxis findet die Maschine u. a. im Fassadenbau (Befestigung 
der Unterkonstruktion), Brückenbau (Befestigung der Leitplanken),  
im Dachbau (Bohrungen im Ringanker) und im Abriss (Bohrungen für 
Sprengsätze) ihren Einsatz. Ferner sind (mit entsprechenden Bohr-
kronen) auch Nassbohrungen in Naturstein möglich.

	z Mechanische Rutschkupplung
	z Flexibler Wasseranschluss
	z Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Integrierte Libelle als Nivellierhilfe beim horizontalen Bohren
	z Geringes Gewicht

1 800 W

2 500 W

AGP KERNBOHRMASCHINE TC402 

2-Gang Diamant-Nassbohrmaschine zum Erstellen von präzisen Kern- 
oder Vollbohrungen in Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Porzellan, Glas, 
Granit etc. bis Ø 40 mm. Trockenbohrungen sind ebenfalls möglich.
Die handliche Bauform und das umfangreiche Zubehör machen diese 
Maschine zum perfekten Werkzeug für Fliesenleger, Steinmetz- und 
Installationsbetriebe.

	z Sanftanlauf
	z Abnehmbarer Druckwassertank mit einstellbarem Durchflussregler
	z 2 Schnellspann-Adapter (1 x G 1/2” + 1 x M14)
	z Optimale Bohrerdrehzahl bei unterschiedlichen Durchmessern
	z Schneller Bohrfortschritt & minimaler Verschleiß der Bohrer 

(beim Nassbohren)

Wasser-  
versorgungskit

Saugzentrierhilfe

650 W

Hinweis: Der abgebildete Fliesenbohrer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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ART.-NR. EAN WGR

5990020 5404021701154   5 

AGP KERNBOHRTECHNIK

AGP DM8P 2 500 W

ART.-NR. EAN WGR

5990165 5404021701277    5

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser trocken, 
sep. Staubabsaugung erforderlich Ø 250 mm

max. Bohrdurchmesser nass, 
ständergeführt Ø 202 mm

max. Bohrdurchmesser nass, 
handgeführt Ø 82 mm

Bohrkronenanschluss
Spindelgewinde

1 1/4" UNC außen
1/2" BSP innen

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

Leistung 2 500 Watt

Gewicht (netto) 7,3 kg

Getriebe 3-Gang 

max. Lastdrehzahlen 1. / 2./ 3. Gang 456 / 1 000 / 2 090 min-1

Spannhals 60 mm

Kabellänge 3 m

Maße 463 x 127 x 310 mm

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-Kernbohrkrone T600 (Seite 69)

 • Dia-Kernbohrkrone Profi Trocken (Seite 70) 

 • Anbohrhilfe (Seite 72)

 • Staubrotor (Seite 73)

 • Kernbohrständer AS 200 (Seite 82/83)

 • Druckwasserbehälter (Seite 85)

LIEFERUMFANG:

 • DM8P Kernbohrmaschine inkl. Handgriff & Transportkoffer
 • Wasseranschluss (Gardena)
 • Einmaulschlüssel (SW32) 

AGP DM2 1 800 W TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser nass Ø 50 mm

Bohrkronenanschluss
Spindelgewinde 1/2" BSP innen

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

Leistung 1 800 Watt

Gewicht (netto) 4,5 kg

max. Lastdrehzahl 4 225 min-1 

Spannhals 60 mm

Kabellänge 3 m

Maße 360 x 90 x 280 mm

LIEFERUMFANG:
 • DM2 Kernbohrmaschine inkl. Handgriff & Transportkoffer
 • Wasseranschluss (Gardena)

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:
 • Dia-Kernbohrkrone Universal Ring (Seite 68)

 • Kernbohrständer AS 200 (Seite 82/83)

 • Druckwasserbehälter (Seite 85)

ART.-NR. EAN WGR

5990140 5404021701017                           5 

AGP TC402 650 W TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser Ø 40 mm

Stromeingang 650 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

Gewicht (netto) 2,5 kg

Getriebe 2-Gang 

Leerlauf / Nennlast 1. Gang 4 500 / 2 700 min-1

Leerlauf / Nennlast 2. Gang 7 500 / 4 500 min-1

Spannhals 43 cm

Kabellänge 3 m

Maße 348 x 100 x 300 mm
EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Nass: Dia-Hohlbohrer KR (Seite 52/53)
 • Trocken: Dia-Fliesenbohrer M14 Trocken (Seite 54/55)

LIEFERUMFANG:

 • AGP TC402 Fliesenbohrmaschine inkl. Handgriff 
 • Transportkoffer
 • Schnellverschluss G 1/2” x M14
 • Wasserversorgungs-Kit (Gardena)
 • Wassertank
 • Wasserschlauch (2 m)
 • Saugzentrierhilfe
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AGP KERNBOHRMOTOR DM20*

Der wassergekühlte Permanentmagnet-Synchronmotor bietet einen 
beispiellosen Wirkungsgrad bei einphasiger Stromversorgung für eine 
hervorragende Leistung bei großen Durchmessern bis zu 600 mm. 
Der integrierte 17-Gang-Regler ermöglicht einen großen Drehzahl-
bereich mit vollem Drehmoment bei jeder Drehzahl.

AGP KERNBOHRMOTOR DM12 

Hocheffizienter 3-Gang-Bohrmotor 

Nassbohrungen in Stahlbeton (empfohlen für Bohrungen von Ø 60 - 
350 mm). Die Maschine verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse 
und eine standard Fußbefestigung (4 x M8 mit Nut 10 x 4,3) passend 
für alle handelsüblichen Bohrständer. Trockenbohrungen in mittelharten 
Untergründen (separate Staubabsaugung erforderlich) sind ebenfalls 
möglich. Universeller Einsatz für alle Gewerke.

AGP KERNBOHRMOTOR DM14 

Hocheffizienter 4-Gang-Bohrmotor 

Nassbohrungen in Stahlbeton (empfohlen für Bohrungen von Ø 40 - 
400 mm). Die Maschine verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse 
und eine standard Fußbefestigung (4 x M8 mit Nut 10 x 4,3) passend 
für alle handelsüblichen Bohrständer. Trockenbohrungen in mittelharten 
Untergründen (separate Staubabsaugung erforderlich) sind ebenfalls 
möglich. Universeller Einsatz für alle Gewerke.

KERNBOHRTECHNIK  

3 700 W

3 500 W

3 500 W

COMING SOON!
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AGP KERNBOHRTECHNIK

AGP DM12 3 500 W

AGP DM14 3 500 W TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser nass Ø 400 mm

Bohrkronenanschluss
Spindelgewinde

1 1/4" UNC außen
1/2" BSP innen

Spannung 230 V, 50-60 Hz (PRCD)

Leistung 3 500 Watt

Gewicht (netto) 13,5 kg

Getriebe 4-Gang

max. Lastdrehzahlen 225 / 300 / 565 / 780 min-1

Getriebeöltyp / -kapazität W90 / 625 ml

Befestigung 4 x M8 mit Nut 10 x 4,3

Kabellänge 3 m

Maße 550 x 155 x 210 mm 

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser nass Ø 350 mm 

Bohrkronenanschluss
Spindelgewinde

1 1/4" UNC außen
1/2" BSP innen

Spannung 230 V, 50-60 Hz (PRCD)

Leistung 3 500 Watt

Gewicht (netto) 12,9 kg

Getriebe 3-Gang 

max. Lastdrehzahlen 220 / 370 / 620 min-1

Getriebeöltyp / -kapazität W90 / 625 ml

Befestigung 4 x M8 mit Nut 10 x 4,3 

Kabellänge 3 m

Maße 550 x 155 x 210 mm

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-Kernbohrkrone T600 (Seite 69)

 • Dia-Kernbohrkrone Profi Trocken (Seite 70)  

 • Staubrotor (Seite 73)

 • Kernbohrständer S 350 (Seite 82/83)

 • Laserpointer (Seite 84)

 • Druckwasserbehälter (Seite 85)

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-Kernbohrkrone T600 (Seite 69)

 • Dia-Kernbohrkrone Profi Trocken (Seite 70)  

 • Staubrotor (Seite 73)

 • Kernbohrständer S 350 (Seite 82/83)

 • Laserpointer (Seite 84)

 • Druckwasserbehälter (Seite 85)

LIEFERUMFANG: 

 •  DM12 Kernbohrmotor, Wasseranschluss (Gardena)

LIEFERUMFANG: 

 •  DM14 Kernbohrmotor, Wasseranschluss (Gardena)

ART.-NR. EAN WGR

5990185 5404021701147 5 

ART.-NR. EAN WGR

5990180 5404021701130 5 

COMING SOON!
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AGP KERNBOHRSTÄNDER AS200 

Vielseitiger Kernbohrständer, passend für handgeführte Diamant-Kern-  
bohrmaschinen mit 60 mm Spannhals

	z Verwindungssteife Aluminium-Säule
	z Stufenlos schwenkbar von 0º -  45º 
	z Stabile Rollenführung
	z Der Kurbelgriff dient gleichzeitig als Schraubenschlüssel für alle wichtigen 

Bedienelemente
	z Komplett zusammenklappbar –  zur platzsparenden Aufbewahrung
	z Für Bohrungen bis max. Ø 202 mm
	z Integrierte Libelle als Nivellierhilfe beim Ausrichten des Bohrständers

AGP KERNBOHRSTÄNDER S350 

Profi Kernbohrständer, passend für Diamant-Kernbohrmotoren mit  
Standard-4-Loch Aufnahme     

	z Robuste Aluminiumsäule mit Stahleinsätzen 
	z Der solide Stahlfuß gewährt eine optimale Stabilität und Vibrationsfestigkeit
	z Stufenlos schwenkbar von 0º -  45º
	z Schnellmontage der Motoranbauplatte
	z Der Kurbelgriff dient gleichzeitig als Schraubenschlüssel für alle wichtigen 

Bedienelemente
	z Stabile Rollenführung
	z Für Bohrungen bis max. Ø 352 mm
	z Integrierte Libelle als Nivellierhilfe beim Ausrichten des Bohrständers

AGP KERNBOHRSTÄNDER S500 

Profi Kernbohrständer für Bohrungen bis Ø 500 mm (mit optional erhältlicher 
Distanzplatte)     

	z Präzisionsrollenführung mit Feineinstellung
	z 2 Kurbelspindeln (1 x mit Untersetzungsgetriebe & 1 x mit Standardgetriebe)
	z Der solide Stahlfuß gewährt eine optimale Stabilität und Vibrationsfestigkeit
	z Stufenlos schwenkbar von 0º -  45º
	z Schnellmontage der Motoranbauplatte
	z Der Kurbelgriff dient gleichzeitig als Schraubenschlüssel für alle wichtigen 

Bedienelemente
	z Stabile Rollenführung

BOHRSTÄNDER 

WICHTIG:     
Bitte achten Sie auf eine korrekte Befestigung (Ausrichtung) des Bohrständers / Bohrmotors. Dies ist das „A+O“ bei Kernbohrungen.  
Ein einwandfrei montierter Kernbohrständer ermöglicht einen raschen Bohrfortschritt und hilft Beschädigungen an der Bohrkrone zu vermeiden.
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ART.-NR. EAN WGR

5990250 5404021701161  5 

ART.-NR. EAN WGR

5990260 5404021701192 5 

ART.-NR. EAN WGR

5990275 5404021701222 5

AGP KERNBOHRTECHNIK

AGP KERNBOHRSTÄNDER AS200

AGP KERNBOHRSTÄNDER S350

AGP KERNBOHRSTÄNDER S500

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser 
ohne Distanzplatten

Ø 202 mm

Schlittenvorschubweg 500 mm

Gewicht (netto) 10,5 kg ohne Kurbelgriff

Maße 361 x 250 x 890 mm

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser 
ohne Distanzplatten

Ø 352 mm

Schlittenvorschubweg 660 mm

Gewicht (netto) 16,6 kg ohne Kurbelgriff

Maße 435 x 245 x 984 mm

TECHNISCHE DATEN

max. Bohrdurchmesser 
ohne Distanzplatten

Ø 352 mm

max. Bohrdurchmesser 
mit Distanzplatten

Ø 500 mm

Schlittenvorschubweg 690 mm

Gewicht (netto) 19,1 kg  

Maße 480 x 240 x 1025 mm

	z Kernbohrständer AS200
	z Kernbohrmotor DMC6P

	z Kernbohrständer AS200
	z Kernbohrmotor DMC160

	z Kernbohrständer S350
	z Kernbohrmotor DM12

 INFOS AUF S. 86-87

 INFOS AUF S. 86-87

 INFOS AUF S. 86-87

AGP KERNBOHRANLAGE 182-NT:

AGP KERNBOHRANLAGE 202-NT:

AGP KERNBOHRANLAGE 350-N:

ZUBEHÖR
Schnellwechsel-Abstandshalter 150 mm für Bohrungen bis 500 mm 5404021707323            5 5990298
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BESCHREIBUNG EAN WGR ART.-NR.

AGP Vakuumplatte VB400
zur dübellosen Fixierung des Bohrständers (AS200 / S350) auf 
glatten (nicht porösen) Oberflächen 
mittels Vakuumpumpe

5404021707057 6 5990300

AGP Vakuumpumpe VP140 
für Vakuumplatte VB400 5404021707019 6 5990305

AGP Vakuumtank VP140
optional zu Vakuumpumpe VP140 – ermöglicht ein deutlich 
stabileres Vakuum, sodass die Vakuumpumpe nicht kontinuier-
lich nachpumpen muss. Bei einem kleinen Vakuumleck geht           
das Vakuum bei Verwendung des Vakuumtanks bedeutend 
langsamer verloren."

5404021707064 6 5990310

AGP Wassersammelring für Bohrständer AS200
mit zugeschnittenen Membranen (3 Stk. inklusive) für Durch-
messer 20 bis 160 mm. Hervorragend geeignet für Überkopf-
bohrungen oder für Situationen, in denen der Zementschlamm 
eingedämmt werden muss.

5404021707040 6 5990292

Ersatzmembrane (Set mit 5 Stk.) 
für AGP Wassersammelring

5404021707125     6 5990293

AGP Vakuum Wassersammelring SMALL 
für Bohrungen bis max. Ø 82 mm 5404021707644 6 5990760

AGP Vakuum Wassersammelring LARGE 
für Bohrungen bis max. Ø 152 mm 5404021707637 6 5990761

Der Wassersammelring saugt sich durch den Unterdruck des Nass-/Trockensaugers selbstständig fest. 
Durch die Reduzierpads (SMALL Ø 45 / 55 / 65 + 75 mm – LARGE 110 +130 mm) können die Ringe optimal auf den 
Bohrdurchmesser eingestellt werden. Auch geeignet für die Staubabsaugung beim Trockenbohren.

Achtung: Nicht für Überkopfbohrungen verwenden!

 

Laserpointer mit Aufnahme R ½“
Justierhilfe für eine präzise Bohrständerpositionierung 
passend für alle Kernbohrmaschinen / Motoren mit G ½“ (Innen-
gewinde) Spindel

5404021707163 6 5990637

Radsatz für AGP Kernbohrständer S350                            4250266673883     6 5990271

ZUBEHÖR FÜR KERNBOHRSTÄNDER 
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BESCHREIBUNG EAN WGR ART.-NR.

Kordelgewindestange 200 mm / M12 x 25 mm 
zur Befestigung des Kernbohrständers in Beton
In Verbindung mit Einschlaganker M12 / 50 mm

4250266601800 6 3229040

Kordelgewindestange 250 mm / M12 x 80 mm
zur Befestigung des Kernbohrständers in Mauerwerk
In Verbindung mit RAWL Anker M12 / 80 mm

4250266600698 6 3229041

Tellerflügelmutter für Kordelgewindestange 4250266601817 6 3229035

Tellerflügelmutter Kipp B15 für Kordelgewindestange
zum Ausgleich bei geneigten (schrägen) Kordelgewinde-
stangen (max. 15 Grad)

4250266673937        6 3229037

Einschlaganker M12 / 50 mm verzinkt
zur Befestigung der Kordelgewindestange in Beton
Bohrdurchmesser 16 mm / Bohrtiefe 54 mm

4250266601824 6 3229045

Einschlaganker M12 / 50 mm verzinkt
zur Befestigung der Kordelgewindestange in Beton
Bohrdurchmesser 15 mm / Bohrtiefe 54 mm

4250266673920   6 3229046

Einschlaganker M12 / 50 mm verzinkt mit Kragen
zur Befestigung der Kordelgewindestange in Beton
Bohrdurchmesser 15 mm / Bohrtiefe 50 mm

4250266673906    6 3229043

Setzwerkzeug für Einschlaganker M12 / 50 mm 4250266607994 6 3229042

RAWL Anker M12 / 80 mm verzinkt
zur Befestigung der Kordelgewindestange im Mauerwerk
Bohrdurchmesser 20 mm / Bohrtiefe 85 mm

4250266600834 6 3229044

Sicherheitsspannsäule 40 / 30
Tragkraft 500 kg / Spannweite 1700 - 3 000 mm,
zur Befestigung des Bohrständers durch Verspannen 
zwischen Boden und Decke oder zwischen zwei Wänden

4250266608021 6 3229320

Druckwasserbehälter aus Plastik 
10 Liter Fassungsvermögen, Gardena-Anschluss, 
inkl. 2,5 m Schlauch

4250266642063 6 7710007

Druckwasserbehälter aus Metall 
10 Liter Fassungsvermögen, Gardena-Anschluss, 
inkl. 2,5 m Schlauch

4250266603316    6 7710008 

ZUBEHÖR FÜR KERNBOHRSTÄNDER  

ZUBEHÖR FÜR KERNBOHRSTÄNDER
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EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

• Dia-Kernbohrkrone T600 (Seite 69)

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

• Dia-Kernbohrkrone Universal Turbo (Seite 67)
• Dia-Kernbohrkrone Profi Trocken (Seite 70) 

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

• Dia-Kernbohrkrone Universal Turbo (Seite 67)
• Dia-Kernbohrkrone Profi Trocken (Seite 70) 

Lieferumfang:

1 x AGP Kernbohrmaschine DMC6P  Art.-Nr. 5990160

1 x AGP Kernbohrständer AS 200  Art.-Nr. 5990250

1 x Befestigungsset bestehend aus:

	z 5 x Einschlaganker M12 / 50 mm Art.-Nr. 3229045

	z 1 x Setzwerkzeug für Einschlaganker  Art.-Nr. 3229042

	z 2 x RAWL Anker M12 / 80 mm Art.-Nr. 3229044

	z 1 x Tellerflügelmutter  Art.-Nr. 3229035

	z 1 x Kordelgewindestange 200 mm Art.-Nr. 3229040

	z 1 x Kordelgewindestange 250 mm Art.-Nr. 3229041

Lieferumfang:

1 x AGP Kernbohrmotor DMC160  Art.-Nr. 5990163

1 x AGP Kernbohrständer AS 200  Art.-Nr. 5990250

1 x Befestigungsset bestehend aus:

	z 5 x Einschlaganker M12 / 50 mm Art.-Nr. 3229045

	z 1 x Setzwerkzeug für Einschlaganker  Art.-Nr. 3229042

	z 2 x RAWL Anker M12 / 80 mm Art.-Nr. 3229044

	z 1 x Tellerflügelmutter  Art.-Nr. 3229035

	z 1 x Kordelgewindestange 200 mm Art.-Nr. 3229040

	z 1 x Kordelgewindestange 250 mm Art.-Nr. 3229041

Lieferumfang:
1 x AGP Kernbohrmotor DM12  Art.-Nr. 5990180

1 x AGP Kernbohrständer S 350  Art.-Nr. 5990260

1 x Befestigungsset bestehend aus:

	z 5 x Einschlaganker M12 / 50 mm Art.-Nr. 3229045

	z 1 x Setzwerkzeug für Einschlaganker  Art.-Nr. 3229042

	z 2 x RAWL Anker M12 / 80 mm Art.-Nr. 3229044

	z 1 x Tellerflügelmutter  Art.-Nr. 3229035

	z 1 x Kordelgewindestange 200 mm Art.-Nr. 3229040

	z 1 x Kordelgewindestange 250 mm Art.-Nr. 3229041

AGP KERNBOHRANLAGE 182-NT

AGP KERNBOHRANLAGE 202-NT

KERNBOHRANLAGEN 

AGP KERNBOHRANLAGE 350-N
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AGP KERNBOHRANLAGE 182-NT

AGP KERNBOHRANLAGE 202-NT

AGP KERNBOHRANLAGE 350-N

* Einzelartikel mit weiteren Informationen siehe Seite 76/77 und 86/87

* Einzelartikel mit weiteren Informationen siehe Seite 76/77 und 86/87

* Einzelartikel mit weiteren Informationen siehe Seite 80/81 und 86/87

Kernbohranlage bestehend aus AGP Kernbohrständer AS200* und AGP Kernbohrmaschine DMC6P*

Kernbohranlage bestehend aus AGP Kernbohrständer AS200* und AGP Kernbohrmaschine DMC160*

Kernbohranlage bestehend aus AGP Kernbohrständer S350* und AGP Kernbohrmaschine DM12*

AGP KERNBOHRTECHNIK

ART.-NR. EAN           WGR

5990190 4250266660630              5

ART.-NR. EAN           WGR

5990195 4250266689020              5

ART.-NR. EAN           WGR

5990243 4250266685237              5
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AGP MAUERNUTFRÄSE CG125

Kompakte Schlitzfräse, zum staubarmen Erstellen von Nuten und 
Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk, mit einer maxi-
malen Schnitttiefe von 40 mm und einer maximalen Schnittbreite 
von 35 mm.

	z Elektronische Steuerung für konstante Geschwindigkeit
	z Aufnahme für 2 Diamanttrennscheiben Ø 125 mm
	z Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Einfache Schnitttiefeneinstellung
	z Werkzeugloser Trennscheibenwechsel

AGP MAUERNUTFRÄSE CG150

Leistungsstarke Schlitzfräse, zum staubarmen Erstellen von 
Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk, mit 
einer maximalen Schnitttiefe von 50 mm und einer maximalen 
Schnittbreite von 47 mm. Die anpassungsfähigen Laufrollen der 
Maschine gewähren eine konstante Führung bei ungleichmäßigen 
Oberflächen. Der eingebaute Laser unterstützt den Bediener 
bei der Erstellung gleichmäßiger und gerader Schnitte. 

	z Elektronische Steuerung für konstante Geschwindigkeit
	z Aufnahme für 2 - 5 Diamanttrennscheiben Ø 150 mm  

(bei Anwendung mit 5 Trennscheiben ein Nachbearbeiten  
der Nut nicht mehr nötig)
	z Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Einfache Schnitttiefeneinstellung
	z Werkzeugloser Trennscheibenwechsel

FRÄSTECHNIK

1 800 W

2 500 W

Führungsschiene
Art.-Nr. 5990013

Führungsschienenunterstützungs-Set
Art.-Nr. 5990014

DAZU EMPFEHLEN WIR:

Profi Diamanttrennscheibe, perfekt 
für hochverdichteten Kalksandstein 
(Quadroblock), Granit, Beton, 
Klinker, Ziegel, Gusseisen & Stein-
zeugrohre, Dachpfannen.
Hohe Schnittkultur, optimales 
Schnittbild, sehr gute Standzeit.

Turbo Race
Ø 125 Art.-Nr. 6720002 
Ø 150 Art.-Nr. 6720003 
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AGP FRÄSTECHNIK

AGP MAUERNUTFRÄSE CG125

AGP MAUERNUTFRÄSE CG150

TECHNISCHE DATEN

Leistung 1 800 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz

max. Drehzahl min-1 9 000 min-1

Blattdurchmesser + Aufnahme 2 x Ø 125 x 22,23 mm

max. Schnitttiefe Ø 40 mm

max. Schnittbreite Ø 35 mm

Schlitzabstand vorne 21 mm

Schlitzabstand seitlich 25 mm

Gewicht (netto) 4,7 kg

Kabellänge 3,5 m

Maße 365 x 151 x 247 mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung 2 500 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz

max. Drehzahl min-1 6 500 min-1

Blattdurchmesser + Aufnahme 2 - 5 x Ø 150 x 22,23 mm

max. Schnitttiefe Ø 50 mm

max. Schnittbreite Ø 47 mm

Schlitzabstand vorne 25 mm

Schlitzabstand seitlich 28 mm

Gewicht (netto) 7,2 kg

Kabellänge 5 m

Maße 365 x 220 x 288 mm

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-TS Piranha Ø 125 mm (Seite 18/19)
 • Dia-TS Piranha Abrasiv Ø 125 mm (Seite 26/27)
 • Dia-TS Twin Matrix Silentcut Ø 125 mm (Seite 14/16)

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-TS Piranha Ø 150 x 22,23 mm (Seite 18/19)
 • Dia-TS Piranha Abrasiv Ø 150 x 22,23 mm (Seite 26/27)
 • Dia-TS Twin Matrix Silentcut Ø 150 x 22,23 mm (Seite 14/16)

LIEFERUMFANG:

 • CG125 Mauernutfräse
 • Transportkoffer
 • Zusatzhandgriff
 • 2 x Diamanttrennscheiben Ø 125 mm Universal

LIEFERUMFANG:

 • CG150 Mauernutfräse
 • Transportkoffer
 • Distanzscheiben-Set für bis zu 5 Diamanttrennscheiben
 • Flachmeißel 16 mm
 • 2 x Diamanttrennscheiben Ø 150 mm Universal

ZUBEHÖR

AGP Führungsschiene 1400 mm für CG150 5404021707590           6 5990013

AGP Führungsschienenunterstützungs-Set für CG150 5404021707576                     6 5990014

ART.-NR. EAN WGR

5990007 5404021704018     5 

ART.-NR. EAN WGR

5990010 540402170400   5 

PROFI LINE GESCHWINDIGKEIT    STANDZEIT 

TURBO RACE BETON / UNIVERSAL

     

Ø BOHRUNG SEG. B x H SEGMENTE EAN WGR ART.-NR.

125 mm 22,23 mm 2,2 x 8,0 mm geschl. Rand 4250266633177                           1 6720002

150 mm 22,23 mm 2,2 x 8,0 mm geschl. Rand 4250266633443                           1 6720003
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DER LEICHTESTEÜBERHAUPT!

1 800 W

Klett-Schleifpapier Ø 225 mm / Korn 80 - 220
Art.-Nr. 5990783-5990788

SCHLEIFTECHNIK

1 Halbmond-Tür 2 Staubschutz (drehbar) 3 Motor 4 Stromkabel 5 Vakuum-
Schwenkhalterung 6 Hauptgriff 7 Anzeigebildschirm 8 Ein- / Aus-Schalter  
9 Geschwindigkeitswahltasten 10 Motor Ein- / Aus-Taste1 2 3

4 5 6

7

8

9

10

AGP WAND- UND DECKENSCHLEIFER SB9

Ultraleichter, hocheffizienter 225-mm-Trockenbauschleifer für maximale 
Produktivität bei minimaler Ermüdung. Wartungsfreie Konstruktion, 
kabelgebundener bürstenloser Motor für hervorragende Leistung.

	z Constant Speed Elektronik für ein gleichmäßiges Finish
	z Wartungsfreier Direktantriebsmotor 
	z Eingebaute Halbmondtür für randlosen und variablen Kantenschliff
	z Drehzahlanpassung an die Bedingungen für beste Schleifergebnisse
	z Integrierter Konverter für weiten Spannungsbereich 
	z Schwenkbare Bajonett-Schlauchkupplung für mehr Bewegungsfreiheit
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TECHNISCHE DATEN

Stromeingang 450 Watt

Spannung 230 V, 50 Hz

max. Drehzahl min-1 1000 - 1600 min-1

Schleifscheiben Ø 225 mm

Gewicht (netto) 2,8 kg

Kabellänge 3 m

Maße 1430 x 254 x 157 mm

LIEFERUMFANG:

 • SB9 Wand- und Deckenschleifer
 • Transporttasche
 • Schleifscheibe Ø 225 Körnung
 • Klettschleifteller

ZUBEHÖR
Klett-Schleifpapier 225 mm / Korn 80 / Pack à 20 Stk. 5404021751951            6 5990783

Klett-Schleifpapier 225 mm / Korn 100 / Pack à 20 Stk. 5404021751968                           6 5990784

Klett-Schleifpapier 225 mm / Korn 120 / Pack à 20 Stk. 5404021751975 6 5990785

Klett-Schleifpapier 225 mm / Korn 150 / Pack à 20 Stk. 5404021751982 6 5990786

Klett-Schleifpapier 225 mm / Korn 180 / Pack à 20 Stk. 5404021751999 6 5990787

Klett-Schleifpapier 225 mm / Korn 220 / Pack à 20 Stk. 5404021752002 6 5990788

Verlängerung für AGP Trockenbauschleifer SB9 500 mm 5404021707675 6 5990781

AGP SCHLEIFTECHNIK

Die seitliche Neigung von 45° und der Neigungswinkel von 90° 
ermöglichen einen reibungslosen, kontinuierlichen Kontakt der 
Schleifscheibe mit der Arbeitsfläche, sodass sowohl Decken 
als auch Wände leicht geschliffen werde können.

Ermöglicht der Bürste,   
den Kontakt über Ober-  
flächenunregelmäßigkeiten 
aufrechtzuerhalten.

Enthält nicht nur den Staub, 
sondern dient auch dazu, die 
Schleifscheibe jederzeit flach 
auf der Oberfläche zu halten.

Die werkzeuglose Halbmondtür ermöglicht es dem 
Bediener, bis zum Rand und in jede Ecke zu schleifen. 
Die Öffnung ist frei drehbar, um die Kante kann in jedem 
gewünschten Winkel gedreht werden.

AGP WAND- UND DECKENSCHLEIFER SB9

ART.-NR. EAN WGR

5990780 5404021705015    5 
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AGP BETONSCHLEIFMASCHINE G125/ G180

Kompakte Betonschleifer mit hoher Ausdauer und hervorragender 
Staubkontrolle zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen 
von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschich-
tungen etc.        
Die Drehzahl ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine optimale 
Geschwindigkeit für verschiedene Anwendungen. Die werkzeuglose 
Schiebeabdeckung der Schutzhaube gestattet Schleifarbeiten bis unmit-
telbar an die Kante der Bearbeitungsfläche.

	z Konstante Geschwindigkeitselektronik für gleichmäßiges Finish
	z Variable Geschwindigkeit für unterschiedliche Anwendungen
	z Verstellbarer ergonomischer Handgriff
	z Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Schlankes Gehäuse – kompaktes Design

AGP BODENSCHLEIFWAGEN

Passend für AGP Betonschleifer G5 und G7. Die optimale Lösung für ermüdungsfreies Bodenschleifen. 
Das ergonomische Griffdesign, die einfache Höhenverstellung und die leicht drehbaren Lenkrollen 
bieten dem Bediener eine hervorragende Kontrolle und Übersicht. Die federgelagerten Befestigungs-
bolzen halten die Schleifmaschine flach am Material. Das perfekte Accessoire für den Langzeitgebrauch.

AGP BETONSCHLEIFMASCHINE G5 / G7

Hochleistungs-Betonschleifer zum Schleifen und Glätten von 
Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, 
Altanstrichen und Beschichtungen etc. Die Drehzahl ist variabel 
einstellbar und ermöglicht somit eine optimale Geschwindigkeit für 
verschiedene Anwendungen. Die werkzeuglose Schiebeabdeckung der 
Schutzhaube gestattet Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante 
der Bearbeitungsfläche. Die parallele Griffposition ermöglicht ein 
genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis.

	z Konstante Geschwindigkeitselektronik für gleichmäßiges Finish
	z Schwingungsdämpfende Halterungen für maximalen Bedienkomfort
	z Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Staubschutz mit Federung und austauschbaren Borsten für eine 

effiziente Staubschutzwirkung

SCHLEIFTECHNIK

2 200 W

2 200 W

Hinweis: Der abgebildete Schleifteller ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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Auf Anfrage auch als bürstenlose Hochfrequenzmaschine lieferbar. 

AGP BETONSCHLEIFMASCHINE G125

AGP BETONSCHLEIFMASCHINE G180

AGP BETONSCHLEIFMASCHINE G7

AGP BETONSCHLEIFMASCHINE G5

TECHNISCHE DATEN

Leistung 2 200 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz

max. Drehzahl min-1 4 300 - 7 200 min-1

Schleifteller Ø 125 mm, BH 23 mm

Aufnahme 22,23 mm

Gewicht (netto) 4,7 kg

Kabellänge 3 m

Maße 500 x 195 x 175 mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung 2 200 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz

max. Drehzahl min-1 3 500 - 5 800 min-1

Schleifteller Ø 180 mm

Aufnahme 22,23 mm

Gewicht (netto) 5,0 kg

Kabellänge 3 m

Maße 525 x 210 x 195 mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung 2 200 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz

max. Drehzahl min-1 3 200 - 6 500 min-1

Schleifteller Ø 180 mm, BH 30 mm

Aufnahme 22,23 mm

Gewicht (netto) 5,75 kg

Kabellänge 3 m

Maße 246 x 280 x 325 mm

TECHNISCHE DATEN 

Leistung 2 200 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz

max. Drehzahl min-1 4 500 - 9 500 min-1

Schleifteller Ø 125 mm, BH 23 mm

Aufnahme 22,23 mm

Gewicht (netto) 5,75 kg 

Kabellänge 3 m

Maße 246 x 280 x 325 mm

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-Schleifteller Beton / Abrasiv  
      Ø 125, BH 23 mm (Seite 42 - 44)
 • AGP Bodenschleifwagen

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-Schleifteller Beton / Abrasiv  
      Ø 180, BH 23 mm (Seite 42 - 44)
 • AGP Bodenschleifwagen

Auf Anfrage auch als bürstenlose Hochfrequenzmaschine lieferbar. 

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-Schleifteller Beton / Abrasiv 
    Ø 125, BH 23 mm (Seite 42 - 44)

EMPFOHLENES WERKZEUG / ZUBEHÖR:

 • Dia-Schleifteller Beton / Abrasiv 
    Ø 180, BH 23 mm (Seite 42 - 44)

LIEFERUMFANG:

 • G125 Betonschleifer
 • Transportkoffer
 • Montageschlüssel

LIEFERUMFANG:

 • G180 Betonschleifer
 • Transportkoffer
 • Montageschlüssel

LIEFERUMFANG:

 • G5 Betonschleifer
 • Transportkoffer
 • Montageschlüssel

LIEFERUMFANG:

 • G7 Betonschleifer
 • Transportkoffer
 • Montageschlüssel

BESCHREIBUNG EAN WGR ART.-NR.

AGP Bodenschleifwagen passend für AGP Betonschleifer G5 und G7 5404021707279    6 5990055

AGP BODENSCHLEIFWAGEN

ART.-NR. EAN WGR

5990025 5404021703042      5

ART.-NR. EAN WGR

5990028 5404021703103        5

ART.-NR. EAN WGR

5990030 5404021703004 5 

ART.-NR. EAN WGR

5990036 5404021703110   5

AGP SCHLEIFTECHNIK
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AGP STEINHANDTRENNSÄGE SCS7

Die perfekte Lösung für schnelles und präzises Nass- und Trocken-
schneiden im Steinbereich. Ideal geeignet für das Erstellen von 
Wassernasen in Treppenstufen, Fensterbänken etc., sowie zum 
Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten etc. 
bis zu einer Stärke von 55 mm. Ferner eignet sich die Säge hervor-
ragend zur Fugensanierung im Fußbodenbereich.   
Die optimale Maschine für Fliesenleger, Küchenmonteure, Stein-
metzbetriebe und Fußbodensanierer.

	z Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0 - 55 mm
	z Präzise Einschnitte – Schnittbeginn auch im Werkstück möglich
	z Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Einfacher Trennscheibenwechsel

TRENNTECHNIK

1 800 W

Klemmzwinge zur Befestigung der  
Aluminium-Führungsschiene am Material 
für eine passgenaue Fixierung

Art.-Nr. 5990006

Führungsschienenverbinder

Art.-Nr. 5990004

  800 mm   Art.-Nr. 5990003 
1400 mm   Art.-Nr. 5990002 

Aluminium-Führungsschiene (L = 800 mm / 1 400 mm) 
für eine exakte Schnittführung

DAZU EMPFEHLEN WIR:

Premium Diamant-
trennscheibe, per-
fekt für alle Arten 
von Keramik. 
Extrem hohe 
Schnittkultur,
sehr gutes Schnitt-
bild, optimale 
Standzeit.

Spezialtrennscheibe 
mit polykristallinem 
Diamant (PCD) - 
Segment.
Müheloser, sauberer 
Schnitt durch schwer 
zu schneidende Ver-
bundplatten (Trespa, 
MDF, OSB, Faser- 
zement etc.).
Erheblich bessere 
Standzeit gegenüber 
HM-Kreissägeblättern.

PCD Cut 
Art.-Nr. 6721245 

Fliese Red Devil FII
Art.-Nr. 6721243 

Diamant-Frässcheibe 
/ Fräsbreite 6,4 mm
Zum Ausfräsen von 
Schlitzen (Wasser-
nasen etc.) in Beton 
und Naturstein 
(Naturstein nur 
Nass-Einsatz).
Stabiler Stahlkern,
gute Schnittge-
schwindigkeit und 
Standzeit.

Fugenfräser Spezial
Art.-Nr. 6721246 

Premium Diamant-
trennscheibe, perfekt 
für alle Arten von   
Keramik, Feinstein-
zeug oder Marmor.
Dünner Stammkern 
und sehr aggressive 
Diamantbindung für 
ein feines und sehr 
sauberes Schnittbild.
Gute Standzeit,  
hohe Schnittge-
schwindigkeit.

Keramik Shark 4
Art.-Nr. 6721244 

Premium Diamant-
trennscheibe für 
exzellente Schnitte 
in allen Marmor- 
und Kalksteinen, 
Trespa, GFK und 
Kunststoffen.
Sehr schnitt-
freudig, robuster 
Stahlkern.

Galvano
Art.-Nr. 6720281 

Professionelle Dia-
manttrennscheibe für 
Granit/Hartgestein.
Extrem sauberer 
Schnitt auch bei körni-
gen Materialien.
Hohe Schnittkultur, 
breites Anwendungs-
spektrum – für alle 
Anwendungen, bei  
denen eine saubere 
und ausbruchsfreie 
Schnittkante erforder-
lich ist.

GT Turbo
Art.-Nr. 6702083 
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ART.-NR. EAN WGR

5990000 5404021702069    5 

SCS7 VERKAUFSPAKETE (BESTEHEND AUS LIEFERUMFANG TEIL1 + TEIL 2)

AGP STEINHANDTRENNSÄGE SCS7 TECHNISCHE DATEN

Stromeingang 1 800 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

max. Drehzahl min-1 5 800 min-1

Blattdurchmesser + Aufnahme 180 x 22,23 mm

max. Schnitttiefe Ø 55 mm

Gewicht (netto) 6,7 kg

Kabellänge 3 m

Maße 350 x 270 x 265 mm

LIEFERUMFANG:

 • SCS7 Steinhandtrennsäge
 • Transportkoffer
 • Parallelanschlag
 • Wasserversorgungskit

ZUBEHÖR

AGP Führungsschiene 1400 mm für SCS7 5404021707569           6 5990002

AGP Führungsschiene 800 mm für SCS7 5404021707552 6 5990003

Führungsschienen-Verbinder für Führungsschiene 5990002 5404021707583 6 5990004

Klemmzwinge 04260438999987 6 5990006

LIEFERUMFANG TEIL 1 (identisch bei allen Verkaufspaketen):

1 x AGP Steintrennsäge SCS7 Art.-Nr. 5990000
2 x AGP Führungsschiene 800 Art.-Nr. 5990003
1 x AGP Führungsschienenverbinder Art.-Nr. 5990250
2 x Klemmzwinge für Führungsschiene Art.-Nr. 5990250

AGP TRENNTECHNIK

ART.-NR. EAN WGR LIEFERUMFANG TEIL 2

5999036 4250266678031 5 TEIL 1 + 1 x Dia-Trennscheibe Red Devil Fliese FII Ø 180 x 22,23 mm

5999037 4250266683042 5 TEIL 1 + 2 x Dia-Trennscheibe Red Devil Fliese FII Ø 180 x 22,23 mm

5999038 4250266683691 5 TEIL 1 + 1 x Dia-Trennscheibe Galvano Ø 180 x 22,23 mm
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AGP RINGSÄGE R13

Leistungsstarker, elektrisch betriebener Ringtrennschleifer für den 
Nass-Schnitt. Mit dieser Maschine sind wesentlich tiefere Schnitte 
(max. 220 mm) als mit einem herkömmlichen Trennschleifer möglich.  
Perfekt für das Erstellen von kleinen bis mittelgroßen Öffnungen.  
Das ergonomische Design und die einfache Handhabung gewähren ein 
anwenderfreundliches und effektives Arbeiten. Auch für die Anwendung 
in Gebäuden geeignet, da die Maschine keine gesundheitsschädigenden 
Schadstoffemissionen ausstößt. 

	z Patentierter "ONE STEP Spanner" zum schnellen und einfachen 
Einstellen der Blattspannung
	z Stabile Konstruktion der Führungsrollen sorgt dafür, dass das 

Blatt beim Anschnitt stabil und zentriert bleibt
	z Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Schneller Blattwechsel ohne Demontage der Abdeckung

Tipp: Erstellen Sie mit einem Trennschleifer   
(z. B. AGP C14/C16) einen Vorschnitt und beenden 
Sie den Schneidvorgang mit der Ringsäge R13.  
So sparen Sie Zeit und Werkzeugkosten.

3 200 W

Ringsägeblatt
Art.-Nr. 5990422

SCHNITTTIEFE 220 MM 
BEI 230 VOLT

TRENNTECHNIK

AGP DIAMANT-HANDSÄGE C14

Elektrisch betriebener Allround-Trennschleifer für Nass- und Trocken-
anwendung. Die ergonomische Bauweise gewährt ein anwenderfreund- 
liches und effektives Arbeiten. Perfekt für die Anwendung in Gebäuden, 
da die Maschine keine gesundheitsschädigenden Schadstoffemissionen 
ausstößt. Das optional erhältliche Staubschutzsystem ermöglicht eine 
hervorragende Staubabsaugung beim Trockenschneiden.   
Durch das breite Anwendungsspektrum die ideale Maschine für den 
Hoch- und Tiefbau, Beton-, Bohr- und Sägebetrieb und den Garten- und 
Landschaftsbau.

	z Ermüdungsfreies Arbeiten durch werkzeuglos abnehmbare Führungsrollen
	z Ideal für senkrechte Schnitte
	z Werkzeuglos abnehmbarer Spritzschutz
	z Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Integrierte Wasserzufuhr mit Gardena Anschluss

Staubabsaugung für C14
Art.-Nr. 5990405

2 800 W

Dia-Trennscheibe Ultra Fast Ø 350 mm
Art.-Nr. 6721247

Premium Diamanttrennscheibe, 
ideal für die C14 zum Schneiden von 
Naturstein und Hartgestein. Extrem 
schnelle Schnittgeschwindigkeit,  
sehr gute Standzeit.

Hinweis: Die abgebildete Trennscheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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AGP RINGSÄGE R13 TECHNISCHE DATEN

Leistung 3 200 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

max. Drehzahl min-1 2 850 min-1

Blattdurchmesser Ø 330 mm (Ring)

max. Schnitttiefe 220 mm

Lineargeschwindigkeit 49,2 m/s

Gewicht (netto) 12,6 kg (ohne Ring)

Kabellänge 3 m

Maße 730 x 280 x 450 mm

Auf Anfrage auch als Hochfrequenzmaschine R16 lieferbar. 

LIEFERUMFANG:

 • R13 Ringsäge
 • Transportkoffer
 • Wasseranschluss (Gardena)
 • Montageschlüssel
 • Diamanttrennscheibe   
    Ø 330 mm (Ring)

ZUBEHÖR

Dia-Ringsägeblatt Ø 330 mm / Beton Matrix  / inkl. Antriebsring     4250266672978                          6 5990422         

ART.-NR. EAN WGR

5990420 5404021702038 5 

R13 VERKAUFSPAKET

LIEFERUMFANG:

1 x AGP Ringsäge R13        Art.-Nr. 5990420
1 x Dia-Ringsägeblatt Ø 330 mm      Art.-Nr. 5990422

ART.-NR. EAN WGR NAME

5999069 4250266683486  5 Verkaufspaket AGP Diamant-Ringsäge R13

AGP TRENNTECHNIK

AGP DIAMANT-HANDSÄGE C14 TECHNISCHE DATEN

Leistung 2 800 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

max. Drehzahl min-1 4 500 min-1

Blattdurchmesser + Aufnahme Ø 350 x 25,4 mm

max. Schnitttiefe 125 mm

Lineargeschwindigkeit 
mit 350 mm Blatt

83,6 m/s

Gewicht (netto) 8,0 kg

Kabellänge 3 m

Maße 611 x 245 x 280 mm

EMPFOHLENES WERKZEUG:

 • Dia-TS Laser Turbo-S-Cut  Ø 350 mm (S.18/19)
 • Dia-TS Spezial Ø 350 mm (Seite 22/23)
 • Dia-TS Twin Matrix Ø 350 mm (Seite 22/23)

LIEFERUMFANG:

 • C14 Diamant-Handsäge
 • Transportkoffer
 • Wasseranschluss (Gardena)
 • Spritzschutz
 • Montageschlüssel

C14 VERKAUFSPAKET

LIEFERUMFANG:

1 x AGP Diamant-Handsäge C14       Art.-Nr. 5990400
1 x AGP Staubabsaugung für C14 Diamant-Handsäge     Art.-Nr. 5990405
2 x Dia-Trennscheibe Ultra Fast Ø 350 mm      Art.-Nr. 6721247

ART.-NR. EAN WGR

5990400 5404021702014 5 

ART.-NR. EAN WGR NAME

5999065 4250266688924 5 Verkaufspaket AGP C14 Diamant-Handsäge

ZUBEHÖR

AGP Staubabsaugung für C14 Diamant-Handsäge 5404021747084           6 5990405
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TRENNTECHNIK

AGP DIAMANT-HANDSÄGE C16

Leistungsstarker, elektrisch betriebener Trennschleifer für Nass- und 
Trockenanwendung. Die ergonomische Bauweise gewährt ein anwender-
freundliches und effektives Arbeiten. Perfekt für die Anwendung in 
Gebäuden, da die Maschine keine gesundheitsschädigenden Schadstoff-
emissionen ausstößt. Das optional erhältliche Staubschutzsystem 
ermöglicht eine hervorragende Staubabsaugung beim Trockenschneiden. 
Ferner lässt sich die Säge, durch den separat erhältlichen Umbauflansch, 
einfach auf Bündigschnitte umrüsten. Durch das breite Anwendungs-
spektrum die ideale Maschine für den Hoch- und Tiefbau, Beton-, 
Bohr- und Sägebetrieb und den Garten- und Landschaftsbau.

	z Ermüdungsfreies Arbeiten durch werkzeuglos abnehmbare   
Führungsrollen
	z Ideal für senkrechte Schnitte
	z Werkzeuglos abnehmbarer Spritzschutz
	z Überlast- und Überhitzungsschutz
	z Integrierte Wasserzufuhr mit Gardena Anschluss

3 200 W

Hinweis: Die abgebildete Trennscheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

FÜR BETON

Dia-Trennscheibe Ultra Fast 
Ø 400 mm
Art.-Nr. 6721248

Premium Diamanttrenn-
scheibe, ideal für die C14 
zum Schneiden von Natur-
stein und Hartgestein.
Extrem schnelle Schnitt-
geschwindigkeit, sehr gute 
Standzeit.

FÜR MAUERWERK

Dia-Trennscheibe Turbo Fast  
Ø 400 mm
Art.-Nr. 6721249

Premium Diamanttrenn-
scheibe, ideal für die C14.
Aggressive Bindung zum 
Schneiden von Mauerwerk.
Extrem schnelle Schnitt-
geschwindigkeit, gute 
Standzeit.

Bündigflansch
Art.-Nr. 5990680

Bündigschnitt-Abdeckung
Art.-Nr. 5990416

Staubabsaugung für C16
Art.-Nr. 5990415

DAZU EMPFEHLEN WIR:



99

AGP TRENNTECHNIK

AGP DIAMANT-HANDSÄGE C16 TECHNISCHE DATEN

Leistung 3 200 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

max. Drehzahl min-1 3 900 min-1

Blattdurchmesser + Aufnahme Ø 400 x 25,4 mm

max. Schnitttiefe 150 mm

Lineargeschwindigkeit 
mit 400 mm Blatt

82,7 m/s

Gewicht (netto) 9,7 kg 

Kabellänge 3 m

Maße 660 x 259 x 280 mm

Auf Anfrage auch als Hochfrequenzmaschine C18 lieferbar. 
Wenn Sie Trennscheiben mit Bündigbohrung benötigen, bitte separat 
bei der Bestellung angeben.

EMPFOHLENES WERKZEUG:

  • Dia-TS Laser Turbo-S-Cut  Ø 400 x 25,4 mm (Seite 18/19)
  • Dia-TS Spezial Ø 400 x 25,4 mm (Seite 22/23)
 • Dia-TS Twin Matrix Ø 400 x 25,4 mm (Seite 22/23)
 • Dia-TS Ultra Fast Ø 400 x 25,4 mm
 • Dia-TS Turbo Fast Ø 400 x 25,4 mm

LIEFERUMFANG:

 • C16 Diamant-Handsäge
 • Führungsrollen Satz
 • Wasseranschluss (Gardena)
 • Spritzschutz
 • Montageschlüssel

ZUBEHÖR
AGP Staubabsaugung für C16 Diamant-Handsäge 5404021707491           6 5990415

Bündigschnitt-Abdeckung für AGP C16 5404021752071            6 5990416

AGP Bündigflansch für C16 Diamant-Handsäge 5404021707255                     6 5990680

AGP C16 VERKAUFSPAKETE (BESTEHEND AUS LIEFERUMFANG TEIL1 + TEIL 2)

ART.-NR. EAN WGR LIEFERUMFANG TEIL 2

5999066 4250266688948           5 TEIL 1 (siehe oben) + 2 x Dia-Trennscheibe Ultra Fast Ø 400 mm

5999067 4250266683387 5 TEIL 1 (siehe oben) + 1 x Dia-Trennscheibe Ultra Fast Ø 400 mm

LIEFERUMFANG TEIL 1 (identisch bei allen Verkaufspaketen):

1 x AGP C16 Diamanthandsäge  Art.-Nr. 5990410
1 x AGP Staubabsaugung  Art.-Nr. 5990415
1 x AGP Bündigflanschabdeckung  Art.-Nr. 5990416
1 x AGP Bündigflansch  Art.-Nr. 5990680

ART.-NR. EAN WGR

5990410 5404021702007  5
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TRENNTECHNIK

2 600 W

PRÄSZISE WIE KEINE ANDERE!

AGP BETON-KETTENSÄGE CS11

Beton-Kettensäge mit Universalmotor 3200 W und bis zu 300 mm 
Einstechtiefe. Hervorragend geeignet für präzise Eckausschnitte 
ohne Überschnitte. 

	z    Elektronischer Überlast- und Wärmeschutz    
	z  LED-Lastanzeige ermöglicht Schneiden mit maximaler   

 Effizienz    
	z  Flexible Spritzklappe
	z    Horizontale und vertikale Wasserwaagen mit zwei Ebenen  

 für eine präzise Ausrichtung
	z    Breite Basis zum Ablegen und Einstellen des Werkzeugs
	z    Wasser- und staubdichter Reed-Schalter
	z  Integriertes Wasserzufuhrsystem

Diamant-Sägekette 
Beton und Mauerwerk
Art.-Nr. 5990507

Ritzel
Art.-Nr. 5990509

Schwert
Art.-Nr. 5990508

375

13" 5
7
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AGP TRENNTECHNIK

AGP BETON-KETTENSÄGE CS11 TECHNISCHE DATEN

Leistung 2 600 Watt

Spannung 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)

max. Drehzahl min-1 10 000 min-1

max. Schnitttiefe 300 mm

Lineargeschwindigkeit 20,65 m/s

Länge der Führungsschiene 330 mm

Diamantkette 25 Segmentglieder

Gewicht (netto) 8 kg 

Kabellänge 3 m

Maße 630 x 215 x 280 mm

LIEFERUMFANG:

 • AGP CS11 Diamant-Betonkettensäge
 • Kette
 • Schwert
 • Ritzel

ZUBEHÖR

Diamant-Sägekette Beton und Mauerwerk 4250266681598           6 5990507

Führungsschiene (Schwert) 4250266681604            6 5990508

Antriebsrad (Ritzel) 4250266681611                     6 5990509

ART.-NR. EAN WGR

5990500 5404021702076  5
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BG BAU 

GEFÖRDERT!

AGP RÜTTELSAUGER DS25L

Nass-/Trockensauger der Klasse L (Grobstaub) für den allgemeinen 
Einsatz mit Elektrowerkzeugen – ideal für Betonschlämme, Beton-
staub, Ziegelstaub, allgemeinen Industriestaub und Sägemehl.

	z Automatische Filterreinigung
	z Überfüllungsanzeige
	z Variable Geschwindigkeit für unterschiedliche Bedingungen
	z Auto-Start-Funktion für das angeschlossene Elektrowerkzeug
	z Stauraum für Zubehör, Schläuche und Kabel

AGP RÜTTELSAUGER DS35M

Nass-/Trockensauger der Klasse M (Feinstaub), der speziell für den 
Einsatz mit Elektrowerkzeugen geeignet ist, die sehr feine Stäube 
erzeugen – ideal für Trockenbaustaub, feinen Betonstaub und andere 
feine Stäube.

	z Verstopfungsresistente, nanobeschichtete Hauptfilter
	z Automatische Filterreinigung
	z Überfüllungsanzeige
	z Variable Geschwindigkeit für unterschiedliche Bedingungen
	z Auto-Start-Funktion für das angeschlossene Elektrowerkzeug
	z Stauraum für Zubehör, Schlauch und Kabel

1 600 W

1 600 W

SAUGER

Vliesstaubbeutel
Art.-Nr. 5990531

Zubehör-Kit
Art.-Nr. 5990532
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AGP RÜTTELSAUGER DS25L

 

AGP RÜTTELSAUGER DS35M

 

AGP ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

max. Kapazität 25 L

Leistung 1 600 Watt

Staubklasse L (Grobstaub) 

Gewicht (netto) 12,7 kg

Schalldruckpegel 69,0 db (A)

Kabellänge 8 m

Reichweite 13 m

Maße 430 x 390 x 490 mm

ART.-NR. EAN WGR

5990530 4011240019048 5 

ART.-NR. EAN WGR

5990535 4011240019055 5

TECHNISCHE DATEN

max. Kapazität 35 L

Leistung 1 600 Watt

Staubklasse M (Feinstaub) 

Gewicht (netto) 15,7 kg

Schalldruckpegel 69,0 db (A)

Kabellänge 8 m

Reichweite 13 m

Maße 530 x 400 x 550 mm

ZUBEHÖR

AGP Ersatz-Vliesstaubbeutel (Pack à 5 Stück) für DS25L + DS35M    5404021707286                                      6 5990531         

AGP Zubehör-Kit für DS25L + DS35M    5404021707262                                       6 5990532         
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